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Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. 
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам. 


120 Брюки •• 


Размеры для высоких 72, 76, 80, 

84, 88 

Длина по боковому шву 94 см (брюки сидят 
ниже талии). 


Вам потребуется: 

Смешанная хлопчатобумажная ткань 1,55— 
1,60-1,60-1,60-1,60 м шириной 145 см; 
флизелин G 700; 1 потайная застежка- 
молния длиной 22 см и специальная лапка 
швейной машины для ее притачивания. 


Рекомендуемые ткани: брючные ткани. 


Бумажная выкройка: 
Переснять детали выкройки. Детали бумаж- 
ной выкройки наложить на ткань согласно 
плану раскладки и приколоть. 


Припуски: 
На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку 
низа — 6,5 cM. 


Раскрой: 
21 Передняя половинка 2х 
22 Мешковина кармана 2x 


23 Боковая часть передней половинки, 
цельнокроеная с мешковиной 


кармана 2x 
24 Задняя половинка 2x 
25 Передний пояс co crubom 2x 
26 Задний пояс co crubom 2x 


Прокладка: CM. детали Ha плане раскладки, 
выделенные серым цветом. Прокладкой ду- 
блировать внешние детали пояса. 


Пошив: 

Ш Ha задних половинках брюк стачать вы- 
тачки, глубины вытачек заутюжить к линии 
середины спинки. 

№ Каждую переднюю половинку брюк сло- 
жить вдоль изнаночной стороной вовнутрь 
и заутюжить складку-стрелку, не доходя ок. 
10 см до нижнего среза. 

Ш Боковые карманы с отрезными бочка- 
ми. Мешковину каждого кармана сложить с 
передней половинкой брюк лицевыми сто- 
ронами и притачать вдоль входа в карман. 
Мешковину отвернуть вверх и настрочить 
на припуски шва притачивания близко к 
шву. Мешковину кармана отвернуть на из- 
наночную сторону. Переднюю половинку 
брюк наложить на боковую часть передней 
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половинки, совместив вход B карман с pa3- 
меченной линией входа в карман, и прико- 
лоть. C изнаночной стороны стачать срезы 
мешковин. Мешковины кармана приметать 
под переднюю половинку брюк. 

№ Выполнить правый боковой шов, закон- 
чив внизу строчку на расстоянии ок. 10 см 
выше метки разреза. Выполнить шаговые 
швы. Припуски швов разутюжить. 

Ш Половинки брюк вложить одну в другую 
лицевой стороной к лицевой стороне. Еди- 
ной строчкой выполнить передний и задний 
средние швы. Припуски шва разутюжить от 
верха до начала шагового скругления. На 
участке шагового скругления припуски шва 
приутюжить «на ребро». 

№ Ha внешнем и внутреннем поясах выпол- 
нить правый боковой шов (на внутреннем 
поясе симметрично). Припуски швов раз- 
утюжить. 

№ Внешний пояс притачать к верхнему Cpe- 
зу брюк. Припуски шва заутюжить на пояс. 
№ Вдоль левых боковых срезов и концов 
пояса притачать потайную застежку-мол- 
нию — см. «Это надо знать» справа. Верх- 
ние зубчики потайной застежки-молнии с0- 


План раскладки 


Смешанная хлопчатобу- 
мажная ткань 

шириной 145 см 
Размеры 72—88 


Ткань сложить вдвое ли- 
цевой стороной вовнутрь. 


WEBKANTEN 


Потайная застежка Ha молнию 


Потайные застежки-молнии выпу- 
скаются только длиной 22, 40 и 
60 см. Застежка-молния должна 
быть длиннев разреза для 
застежки минимум на 2 см, она 
притачивается перед выполнени- 
ем шва выше или ниже разреза, 
т. е. при полностью открытых сре- 
зах. Для притачивания потайной 
застежки-молнии требуется спе- 
циальная лапка швейной маши- 
ны, которая входит в обязатель- 
ный комплект лапок ко многим 
современным швейным маши- 
нам. 


Притачать застежку-молнию: 


Потайную застежку-молнию 
открыть и прижать спираль ног- 
тем большого пальца так, чтобы 
можно было увидеть «линию шва» 
между тесьмой и спиралью. 
Открытую застежку-молнию 
наложить внешней стороной на 
лицевую сторону изделия вдоль 
одного края разреза (1). Чтобы 
застежка-молния была притачана 
точно по размеченной линии шва, 
надо определить интервал между 


нужном расстоянии — см. выше. 
Нижний конец тесьмы застежки- 
молнии выступает за нижний 
конец разреза. Лапку швейной 
машины установить над застеж- 
кой-молнией так, чтобы спираль 
располагалась под выемкой 
лапки справа от иглы. Застежку- 
молнию притачать от верхнего 
конца до метки разреза. Закрыть 
застежку-молнию. 

Вторую тесьму застежки-молнии 
наложить внешней стороной на 
лицевую сторону ткани вдоль дру- 
гого края разреза и приколоть 
верхний конец тесьмы одной 
булавкой. Застежку-молнию 
снова открыть. Лапку швейной 
машины установить над застеж- 
кой-молнией так, чтобы спираль 
располагалась под выемкой 
лапки слева от иглы (2). Тесьму 
настрочить от верхнего конца до 
метки разреза. Закрыть застеж- 
ку-молнию. 

Стачать срезы деталей кроя ниже 
метки разреза для застежки, 
отвернув нижний свободный конец 
застежки-молнии 
на припуски на 


краем тесьмы 
застежки-молнии и 
срезом ткани: 


ширина припуска 
на шов минус 1 см 
ширины тесьмы = 
расстояние до 


среза ткани. 
Верхний конец 
тесьмы застежки- 


молнии приколоть 
к ткани булавкой на 


шов и начав шов 
максимально 
близко к послед- 
ним стежкам швов 
притачивания 
застежки-молнии. 
Излишний конец 
застежки-молнии 
срезать и оканто- 
вать лоскутом 
ткани. 


вместить с размеченной линией верхнего 
края пояса. Выполнить левый боковой шов, 
начав строчку на расстоянии ок. 10 смвыше 
метки разреза и закончив у нижнего конца 
потайной застежки на молнию. 

Ш Нижний срез внутреннего пояса обме- 
тать. Внутренний пояс наложить на уже при- 
тачанный внешний пояс лицевой стороной 
клицевой стороне, верхние срезы сколоть. 
У потайной застежки на молнию концы вну- 
треннего пояса отвернуть, не доходя по ок. 
5 мм до краев разреза, приколоть к верх- 
нему срезу внешнего пояса. Припуски по 
краям разреза внешнего пояса отвернуть 
на лицевую сторону и приколоть к верхне- 
му срезу поверх внутреннего пояса. Вдоль 
верхнего среза пояса проложить строчку. 
Припуски по краям разреза и внутренний 
пояс отвернуть на изнаночную сторону. 


Нижний срез внутреннего пояса разложить 
поверх шва притачивания внешнего пояса, 
не подворачивая. С лицевой стороны про- 
ложить строчку точно в шов притачивания 
внешнего пояса. Концы внутреннего пояса 
пришить к тесьмам потайной застежки- 
молнии. 
№ Припуски на подгибку низа отвернуть на 
лицевую сторону и притачать вдоль краев 
разрезов до меток разрезов. Верхние края 
припусков на подгибку низа отвернуть у кон- 
цов швов вниз и приколоть. Стачать остав- 
шиеся открытыми боковые срезы. Припуски 
на подгибку низа отвернуть на изнаночную 
сторону и пришить вручную. 

№ На задних половинках брюк и на перед- 
них половинках брюк внизу заутюжить 
складки-стрелки. 
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vordere Mitte Naht 
center front seam 
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА ШОВ 
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rückwärtige Mitte Naht 
Center back seam 
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ 
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vordere Mitte 
Stoffbruch Fadenlauf 
center front fold 
straight grain 
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Bügelfalte 
Pressed crease 
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Fadenlauf 
Straight grain 
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